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Stand:       

Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten.     

  

Gültig ab 01.10.2018       

Mit dieser Ausgabe der Gewerbepreisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
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rubbol lacke
                         Unverb. empf.
Bezeichnung Anmerkung Gebinde ME Spez.               VK-Preis inkl. MwSt.
  größe  Gewicht Euro/L Euro/Geb. 

Rubbol BL Azura Weiß  1,000 L  1,269  41,71  41,71

Rubbol BL Azura Weiß  2,500 L  1,269  38,98  97,45

Rubbol BL Azura PG 1  1,000 L   45,36  45,36

Rubbol BL Azura PG 1  2,500 L   42,63  106,58

Rubbol BL Azura PG 2  1,000 L   47,02  47,02

Rubbol BL Azura PG 2  2,500 L   44,30  110,75

Rubbol BL Azura PG 3  1,000 L   49,76  49,76

Rubbol BL Azura PG 3  2,500 L   47,03  117,58

Rubbol BL Satura Weiß   0,500 L  1,279  45,44  22,72

Rubbol BL Satura Weiß   1,000 L  1,279  41,45  41,45

Rubbol BL Satura Weiß   2,500 L  1,279  39,19  97,98

Rubbol BL Satura PG 1  0,500 L   49,09  24,55

Rubbol BL Satura PG 1  1,000 L   45,10  45,10

Rubbol BL Satura PG 1  2,500 L   42,82  107,05

Rubbol BL Satura PG 2  0,500 L   50,75  25,38

Rubbol BL Satura PG 2  1,000 L   46,75  46,75

Rubbol BL Satura PG 2  2,500 L   44,49  111,23

Rubbol BL Satura PG 3  0,500 L   53,31  26,66

Rubbol BL Satura PG 3  1,000 L   49,31  49,31

Rubbol BL Satura PG 3  2,500 L   47,03  117,58

       

Rubbol BL Easy Spray Weiß (= RAL 9010 )  5,000 L  1,216  32,67  163,35

Rubbol BL Easy Spray PG 1  5,000 L   36,32  181,60

Rubbol BL Easy Spray PG 3  5,000 L   39,95  199,75

Rubbol BL Magura Weiß  0,500 L  1,304  45,66  22,83

Rubbol BL Magura Weiß  1,000 L  1,304  41,79  41,79

Rubbol BL Magura Weiß  2,500 L  1,304  39,36  98,40

Rubbol BL Magura PG 1  0,500 L   49,31  24,66

Rubbol BL Magura PG 1  1,000 L   45,44  45,44

Rubbol BL Magura PG 1  2,500 L   42,99  107,48

Rubbol BL Magura PG 2  0,500 L   50,97 25,49

Rubbol BL Magura PG 2  1,000 L   47,11  47,11

Rubbol BL Magura PG 2  2,500 L   44,66  111,65

Rubbol BL Magura PG 3  0,500 L   53,35  26,68

Rubbol BL Magura PG 3  1,000 L   49,48  49,48

Rubbol BL Magura PG 3  2,500 L   47,03  117,58

Rubbol BL Ventura Satin Weiß  1,000 L  1,32  35,13  35,13

Rubbol BL Ventura Satin Weiß  2,500 L  1,32  32,98  82,45

Rubbol BL Ventura Satin PG 1  1,000 L   38,78  38,78

Rubbol BL Ventura Satin PG 1  2,500 L   36,63  91,58

Rubbol BL Ventura Satin PG 2  1,000 L   40,45  40,45

Rubbol BL Ventura Satin PG 2  2,500 L   38,30  95,75

Rubbol BL Ventura Satin PG 3  1,000 L   42,43  42,43

Rubbol BL Ventura Satin PG 3  2,500 L   40,28  100,70
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GrundierunGen
                         Unverb. empf.
Bezeichnung Anmerkung Gebinde ME Spez.               VK-Preis inkl. MwSt.
  größe  Gewicht Euro/L Euro/Geb. 

Rubbol BL Primer Weiß  1,000 L  1,33  33,57  33,57

Rubbol BL Primer Weiß  2,500 L  1,33  31,39  78,48

Rubbol BL Primer PG 1  1,000 L   37,22  37,22

Rubbol BL Primer PG 1  2,500 L   35,02  87,55

Rubbol BL Primer PG 2  1,000 L   38,88  38,88

Rubbol BL Primer PG 2  2,500 L   36,69  91,73

Rubbol BL Primer PG 3  1,000 L   40,86  40,86

Rubbol BL Primer PG 3  2,500 L   38,67  96,68

       

Rubbol BL Isoprimer Weiß  1,000 L  1,31  34,48  34,48

Rubbol BL Isoprimer Weiß  2,500 L  1,31  32,23  80,58

Rubbol BL Vorlack Weiß  2,500 L  1,41  23,81  59,53

Rubbol BL Vorlack PG 1  2,500 L   27,46  68,65

Rubbol BL Vorlack PG 3  2,500 L   31,09  77,73

universalprimer

Redox BL Multi Primer Weiß (= Base W05)  0,500 L  1,409  36,47  18,42

Redox BL Multi Primer Weiß (= Base W05)  1,000 L  1,409  33,49  33,49

Redox BL Multi Primer Weiß (= Base W05)  2,500 L  1,409  31,31  78,28

Redox BL Multi Primer PG 1  0,500 L   40,48  20,24

Redox BL Multi Primer PG 1  1,000 L   37,49  37,49

Redox BL Multi Primer PG 1  2,500 L   35,27  88,18

Redox BL Multi Primer PG 2  0,500 L   42,15  21,08

Redox BL Multi Primer PG 2  1,000 L   39,16  39,16

Redox BL Multi Primer PG 2  2,500 L   36,93  92,33

Redox BL Multi Primer PG 3  0,500 L   44,13  22,07

Redox BL Multi Primer PG 3  1,000 L   41,14  41,14

Redox BL Multi Primer PG 3  2,500 L   38,91  97,28

metallbeschichtunG

Redox BL Forte Set Weiß (= Base W05)  1,000 L  1,445  48,17  48,17

Redox BL Forte Set Weiß (= Base W05)  2,500 L  1,445  45,24  113,10

Redox BL Forte PG 1  1,000 L   52,31  52,31

Redox BL Forte PG 1  2,500 L   49,34  123,35

Redox BL Forte PG 2  1,000 L   53,96  53,96

Redox BL Forte PG 2  2,500 L   51,00  127,50

Redox BL Forte PG 3  1,000 L   55,94  55,94

Redox BL Forte PG 3  2,500 L   52,98  132,45

klarlack

Cetol BL Unitop farblos  1,000 L  1,03  33,48  33,48

Cetol BL Unitop farblos  5,000 L  1,03  29,78  148,90
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rubbol lacke
                         Unverb. empf.
Bezeichnung Anmerkung Gebinde ME Spez.               VK-Preis inkl. MwSt.
  größe  Gewicht Euro/L Euro/Geb. 

Rubbol Azura plus Weiß  0,500 L  1,158  41,01  20,51

Rubbol Azura plus Weiß  1,000 L  1,158  35,54  35,54

Rubbol Azura plus Weiß  2,500 L  1,158  33,21  83,03

Rubbol Azura plus PG 1  0,500 L   44,66  22,33

Rubbol Azura plus PG 1  1,000 L   39,19  39,19

Rubbol Azura plus PG 1  2,500 L   36,85  92,13

Rubbol Azura plus PG 2  0,500 L   46,33  23,17

Rubbol Azura plus PG 2  1,000 L   40,84  40,84

Rubbol Azura plus PG 2  2,500 L   38,52  96,30

Rubbol Azura plus PG 3  0,500 L   48,31  24,16

Rubbol Azura plus PG 3  1,000 L   42,82  42,82

Rubbol Azura plus PG 3  2,500 L   40,50  101,25

Rubbol AZ plus Weiß  1,000 L  1,126  32,01  32,01

Rubbol AZ plus Weiß  5,000 L  1,126  29,31  146,55

Rubbol AZ plus PG 1  1,000 L   35,66  35,66

Rubbol AZ plus PG 1  2,500 L   33,85  84,63

Rubbol AZ plus PG 2  1,000 L   37,33  37,33

Rubbol AZ plus PG 2  2,500 L   35,52  88,80

Rubbol AZ plus PG 3  1,000 L   39,31  39,31

Rubbol AZ plus PG 3  2,500 L   37,50  93,75

Rubbol EPS plus Weiß  2,500 L  1,26  31,18  77,95

Rubbol EPS plus PG 1  2,500 L   34,83  87,08

Rubbol EPS plus PG 2  2,500 L   36,50  91,25

Rubbol EPS plus PG 3  2,500 L   38,49  96,23

Rubbol Satura plus Weiß  0,500 L  1,22  40,34  20,17

Rubbol Satura plus Weiß  1,000 L  1,22  34,46  34,46

Rubbol Satura plus Weiß  2,500 L  1,22  32,67  81,68

Rubbol Satura plus Weiß  5,000 L  1,22  31,54  157,70

Rubbol Satura plus PG 1  0,500 L   43,98  21,99

Rubbol Satura plus PG 1  1,000 L   38,10  38,10

Rubbol Satura plus PG 1  2,500 L   36,32  90,80

Rubbol Satura plus PG 2  0,500 L   45,65  22,83

Rubbol Satura plus PG 2  1,000 L   39,76  39,76

Rubbol Satura plus PG 2  2,500 L   37,97  94,93

Rubbol Satura plus PG 3  0,500 L   47,63  23,82

Rubbol Satura plus PG 3  1,000 L   41,75  41,75

Rubbol Satura plus PG 3  2,500 L   39,95  99,88
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cetol / rubbol lacke
                         Unverb. empf.
Bezeichnung Anmerkung Gebinde ME Spez.               VK-Preis inkl. MwSt.
  größe  Gewicht Euro/L Euro/Geb.

Cetol DSA Weiß  1,000 L  1,151  34,35  34,35

Cetol DSA Weiß  5,000 L  1,151  31,43  157,15

Cetol DSA PG 1  1,000 L   37,99  37,99

Cetol DSA PG 1  2,500 L   36,04  90,10

Cetol DSA PG 1  5,000 L   35,07  175,35

Cetol DSA PG 2  1,000 L   39,66  39,66

Cetol DSA PG 2  2,500 L   37,71  94,28

Cetol DSA PG 2  5,000 L   36,74  183,70

Cetol DSA PG 3  1,000 L   41,64  41,64

Cetol DSA PG 3  2,500 L   39,69  99,23

Cetol DSA PG 3  5,000 L   38,72  193,60

Rubbol DSA Thix Weiß  1,000 L  1,246  34,37  34,37

Rubbol DSA Thix Weiß  2,500 L  1,246  32,34  80,85

Rubbol DSA Thix PG 1  1,000 L   38,00  38,00

Rubbol DSA Thix PG 1  2,500 L    35,97  89,93

Rubbol DSA Thix PG 2  1,000 L   39,67  39,67

Rubbol DSA Thix PG 2  2,500 L    37,64  94,10

Rubbol DSA Thix PG 3  1,000 L   41,65  41,65

Rubbol DSA Thix PG 3  2,500 L   39,62  99,05

metallprimer

Redox AK Primer Weiß  2,500 L  1,600  32,73  81,83

Redox AK Primer PG 1  1,000 L   38,66  38,66

Redox AK Primer PG 2  1,000 L   40,33  40,33

Redox AK Primer PG 3  1,000 L   42,31  42,31

Redox Ferrotech  1,000 L   47,95  47,95

Redox Ferrotech  5,000 L   43,82  219,10
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lasuren
                         Unverb. empf.
Bezeichnung Anmerkung Gebinde ME Spez.               VK-Preis inkl. MwSt.
  größe  Gewicht Euro/L Euro/Geb. 

Cetol BL Hydratol PG 2  2,500 L   21,15  52,88

Cetol BL Hydratol PG 2  10,000 L   19,81  198,10

Cetol BLX-Pro PG 1  1,000 L   33,96  33,96

Cetol BLX-Pro PG 1  5,000 L   31,47  157,35

Cetol BLX-Pro PG 2  1,000 L   36,43  36,43

Cetol BLX-Pro PG 2  5,000 L   33,91  169,55

Cetol BLX-Pro Top PG 1  1,000 L   36,05  36,05

Cetol BLX-Pro Top PG 1  2,500 L   33,70  84,25

Cetol BLX-Pro Top PG 2  1,000 L   38,52  38,52

Cetol BLX-Pro Top PG 2  2,500 L   36,15  90,38

Cetol BL Decor PG 1  1,000 L   35,80  35,80

Cetol BL Decor PG 1  2,500 L   33,77  84,43

Cetol BL Silvershine PG 1  1,000 L   27,89  27,89

Cetol BL Silvershine PG 1  2,500 L   25,37  63,43

Cetol BL Silvershine PG 1  5,000 L   24,60  123,00
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ZuordnunG der standard-lasurfarbtöne in mix2win-Qualität Zu 
den preisGruppen

Preisgruppe 1 Preisgruppe 2

E5.58.44T (006 eiche hell) F1.56.57T (073 altkiefer) A9.17.10T (048 palisander)

D9.54.32T (009 eiche dunkel) E6.65.60T (077 kiefer)

C6.16.11T (010 nussbaum) E1.35.22T (083 eiche antik)

WN.00.06T (020 ebenholz) D5.51.29T (085 teak)

B8.29.15T (045 mahagoni) und alle weiteren Farbtöne, die aus der Base TC gemischt werden

und alle weiteren 
Farbtöne,die aus der Base 
TU gemischt werden

lasuren – wasserbasiert

neu!
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lasuren
                         Unverb. empf.
Bezeichnung Anmerkung Gebinde ME Spez.               VK-Preis inkl. MwSt.
  größe  Gewicht Euro/L Euro/Geb. 

Cetol HLS Plus PG 1  1,000 L   27,32  27,32

Cetol HLS Plus PG 1  2,500 L   26,35  65,88

Cetol HLS Plus PG 1  5,000 L   25,55  127,75

Cetol HLS Plus PG 2  1,000 L   29,76  29,76

Cetol HLS Plus PG 2  2,500 L   28,80  72,00

Cetol HLS Plus PG 2  5,000 L   28,00  140,00

Cetol HLS Extra FS PG 1  1,000 L   27,78  27,78

Cetol HLS Extra FS PG 1  5,000 L   25,91  129,55

Cetol HLS Extra FS PG 1  20,000 L   24,71  494,20

Cetol HLS Extra FS PG 2  1,000 L   30,25  30,25

Cetol HLS Extra FS PG 2  5,000 L   28,38  141,90

Cetol HLS Extra FS PG 2  20,000 L   27,16  543,20

Cetol Filter 7 plus PG 1  1,000 L   41,98  41,98

Cetol Filter 7 plus PG 1  5,000 L   38,98  194,90

Cetol Filter 7 plus PG 2  1,000 L   44,44 44,44

Cetol Filter 7 plus PG 2  5,000 L   41,45  207,25

Cetol Novatech PG 1  1,000 L   36,71  36,71

Cetol Novatech PG 1  5,000 L   34,41  172,05

Cetol Novatech PG 1  15,000 L   34,05  510,75

Cetol Novatech PG 2  1,000 L   38,77  38,77

Cetol Novatech PG 2  5,000 L   36,47  182,35

Cetol Novatech PG 2  15,000 L   36,11  541,65

Cetol Novatech NeXt PG 2   1,000  L  37,56  37,56

Cetol Novatech NeXt PG 2   2,500 L   35,27 88,18

Cetol Novatech NeXt PG 2   5,000  L  32,26 161,30

Ready Mix Farbtöne (Altkiefer, Eiche dunkel, Eiche hell, Kiefer, Nussbaum, Teak)        

Cetol Novatech NeXt                 1,000  L        36,38 36,38

Cetol Novatech NeXt                2,500  L        34,07 85,18

Cetol Novatech NeXt                5,000  L        31,06 155,30

Cetol HS Color PG 1  1,000 L   39,30  39,30

Cetol HS Color PG 1  5,000 L   36,13  180,65
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wetterschutZfarben wasserbasiert
                         Unverb. empf.
Bezeichnung Anmerkung Gebinde ME Spez.               VK-Preis inkl. MwSt.
  größe  Gewicht Euro/L Euro/Geb. 

Cetol Wetterschutzfarbe Weiß  1,000 L  1,338  24,71  24,71

Cetol Wetterschutzfarbe Weiß  2,500 L  1,338  23,17  57,93

Cetol Wetterschutzfarbe Weiß  10,000 L  1,338  21,90  219,00

Cetol Wetterschutzfarbe PG 1  1,000 L   27,57  27,57

Cetol Wetterschutzfarbe PG 1  2,500 L   26,02  65,05

Cetol Wetterschutzfarbe PG 1  10,000 L   24,76  247,60

Cetol Wetterschutzfarbe PG 2  1,000 L   30,01  30,01

Cetol Wetterschutzfarbe PG 2  2,500 L   28,49  71,23

Cetol Wetterschutzfarbe PG 2  10,000 L   27,21  272,10

Cetol Wetterschutzfarbe PG 3  1,000 L   32,00  32,00

Cetol Wetterschutzfarbe PG 3  2,500 L   30,47  76,18

Cetol Wetterschutzfarbe PG 3  10,000 L   29,19  291,90

Cetol Wetterschutz Isoliergrund  1,000 L  1,316  24,49  24,49

Cetol Wetterschutz Isoliergrund  2,500 L  1,316  22,26  55,65

Cetol Wetterschutz Isoliergrund  10,000 L  1,316  20,72  207,20

wetterschutZfarben lösemittelbasiert

Cetol DSA Weiß  1,000 L  1,151  34,35  34,35

Cetol DSA Weiß  5,000 L  1,151  31,43  157,15

Cetol DSA PG 1  1,000 L   37,99  37,99

Cetol DSA PG 1  2,500 L   36,04  90,10

Cetol DSA PG 1  5,000 L   35,07  175,35

Cetol DSA PG 2  1,000 L   39,66  39,66

Cetol DSA PG 2  2,500 L   37,71  94,28

Cetol DSA PG 2  5,000 L   36,74  183,70

Cetol DSA PG 3  1,000 L   41,64  41,64

Cetol DSA PG 3  2,500 L   39,69  99,23

Cetol DSA PG 3  5,000 L   38,72  193,60
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vormaterialien wasserbasiert
                         Unverb. empf.
Bezeichnung Anmerkung Gebinde ME Spez.               VK-Preis inkl. MwSt.
  größe  Gewicht Euro/L Euro/Geb.

Cetol BL Aktiva BP*  2,500 L  1,009  22,59  56,48

Kodrin WV 442  0,400  KG  0,400  20,20  8,08

 

Kodrin WV 470 Weiß  0,320 L  1,4  76,75  24,56

36 Kodrin WV 472 semi-transparent  0,320 L  1,2  76,75  24,56

 

36 Kodrin WV 456  0,750 L  1,035  37,03  27,77

vormaterialien lösemittelbasiert

Cetol Aktiva BP*  1,000 L  0,820  19,08  19,08

Cetol Aktiva BP*  5,000 L  0,820  16,83  84,15

Cetol Aktiva BP*  10,000 L  0,820  16,13  161,30

Rubbol Primer plus Weiß  1,000 L  1,34  34,66  34,66

Rubbol Primer plus Weiß  2,500 L  1,34  32,40  81,00

Rubbol Primer plus Weiß  5,000 L  1,34  31,43  157,15

Rubbol Primer plus PG 1  1,000 L   38,31  38,31

Rubbol Primer plus PG 1  2,500 L   36,04  90,10

Rubbol Primer plus PG 2  1,000 L   39,97  39,97

Rubbol Primer plus PG 2  2,500 L   37,71  94,28

Rubbol Primer plus PG 3  1,000 L   41,95  41,95

Rubbol Primer plus PG 3  2,500 L   39,69  99,23

Rubbol Primer Express Weiß  1,000 L  1,59  26,24  26,24

Rubbol Primer Express Weiß  2,500 L  1,59  24,54  61,35

 

Kodrin Spachtel  2,000  KG   14,54  29,08

 

Polyfilla Pro W340 2 x 100 ml  0,200 L   203,66  40,73

Polyfilla Pro W350 2 x 300 ml  0,600 L   107,17  64,30

 

Polyfilla Pro W370 2 x 300 ml  0,600 L   89,87  53,92

 

Dosierpistole für Polyfilla Pro  1,000  S   155,25  155,25
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vormaterialien – wasser-/lösemittelbasiert

* Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
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Überhitzungsschutz durch 
TSR-Technologie
Sonneneinwirkung auf dunkle Farbtöne heizt die Fassade schneller auf.  
Die Oberflächentemperatur erreicht oft die kritische Marke von 70 ° C.  
Das kann gerade auf gedämmten Fassaden zu Spannungsrissen und  
einem schnellen Altern des Anstrichfilms führen. 

Um das zu verhindern, nutzt AcomixPro 
die innovative TSR-Technologie, die 
mithilfe der Infrarot-Reflex-Formel für  
eine maximale Reflexion des Sonnen-
lichts sorgt.

Das Ergebnis: Mit TSR-Technologie 
getönte Fassaden sind bis zu 25 ° C 
kühler. Selbst bei sehr dunklen Farb  - 
tönen liegt die Temperatur deshalb 
immer noch unter der kritischen  
Grenze von 70 ° C.

Hitzeschutz dank  
Infrarot-Reflex-Formel 
mit TSR-Technologie Bis zu 25 ° C kühler

Herkömmliche Fassadenfarbe Herkömmliche FassadenfarbeFassadenfarbe 
mit AcomixPro

Fassadenfarbe mit AcomixPro
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Erstklassiges Profi-Instrument für die 
sichere Farbtonauswahl
Die Auswahl von Farbtönen an der Fassade ist häufig anspruchs-
voll und schwierig. Die perfekte Unterstützung für Malerprofis und 
Planer ist der neue 1PLUS Fassadenfächer. Dank klarer Struktur 
und einer überschaubaren Anzahl an Farbtönen ist er das ideale 
Arbeitsmittel, um einfach und schnell eine Entscheidung herbeizu-
führen. Als praktischer Helfer mit nur einem Farbton pro Seite 
lässt er sich direkt ans Objekt anhalten.

•   Die gängigsten Farbtöne für den Außenbereich 
•   150 Farbtöne
•   Einteilung in vier Gruppen 

(14 x Weiß, 7 x Grau, 124 x farbig, 5 x intensiv)
•   Alle Farbtöne enthalten sehr gut lichtbeständige 
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Mit AcomixPro ist der Farbton T0.20.40  
von Herbol Silatec thermisch sicher.

Die Grafik zeigt: Je mehr 
Sonnenlicht reflektiert wird, 
desto geringer ist die thermische 
Belastung der Oberfläche und 
der beschichteten Bauteile.

UV Sichtbarer  
Bereich

Infrarot-Bereich

80

70

60

50

40

30

20

10

300 800 1300 1800

TS
R

 =
 re

fle
kt

ie
rt

es
 S

on
ne

nl
ic

ht
  

au
f d

er
 F

as
sa

de
 (%

)

Farbton: T0.20.40 | HBW 18

TSR
14,3 %

TSR
28 %

ACOMIXPRO
DIE FORMEL FÜR FARBIGE FASSADEN

Im Gegensatz zum Hellbezugswert (HBW), 
der nur die Helligkeit eines Farbtons  
angibt, beschreibt der TSR-Wert (Total Solar 
Reflec tance) die von der Fassade reflektierte 
Sonneneinstrahlung – von ultravioletter und 
sichtbarer Strahlung bis in den infraroten 
Bereich hinein. Je höher der TSR-Wert  
(variiert zwischen 0 und 100), desto  
geringer ist die Aufheizung.

Wann ist ein Fassadenfarbton thermisch sicher?
Zur Bewertung der Funktionstauglich -
keit einer Beschichtung mit dunklen 
Farbtönen ist bei Unterschreitung eines 
HBW 20 der TSR-Wert heranzuziehen. 

Ist der TSR-Wert ≥ 25, ist die 
Beschichtung als thermisch 
sicher einzustufen. 

Dieses Erscheiunungsbild gehört der Vergangenheit an.

AcomixPro erhöht die Farbtonstabilität.

ACOMIXPRO
MEHR SICHERHEIT & FARBTONVIELFALT 

FÜR FASSADEN Überhitzungsschutz durch 
TSR-Technologie
Sonneneinwirkung auf dunkle Farbtöne heizt die Fassade schneller auf.  
Die Oberflächentemperatur erreicht oft die kritische Marke von 70 ° C.  
Das kann gerade auf gedämmten Fassaden zu Spannungsrissen und  
einem schnellen Altern des Anstrichfilms führen. 

Um das zu verhindern, nutzt AcomixPro 
die innovative TSR-Technologie, die 
mithilfe der Infrarot-Reflex-Formel für  
eine maximale Reflexion des Sonnen-
lichts sorgt.

Das Ergebnis: Mit TSR-Technologie 
getönte Fassaden sind bis zu 25 ° C 
kühler. Selbst bei sehr dunklen Farb  - 
tönen liegt die Temperatur deshalb 
immer noch unter der kritischen  
Grenze von 70 ° C.

Hitzeschutz dank  
Infrarot-Reflex-Formel 
mit TSR-Technologie Bis zu 25 ° C kühler
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Im Gegensatz zum Hellbezugswert (HBW), 
der nur die Helligkeit eines Farbtons  
angibt, beschreibt der TSR-Wert (Total Solar 
Reflec tance) die von der Fassade reflektierte 
Sonneneinstrahlung – von ultravioletter und 
sichtbarer Strahlung bis in den infraroten 
Bereich hinein. Je höher der TSR-Wert  
(variiert zwischen 0 und 100), desto  
geringer ist die Aufheizung.

Wann ist ein Fassadenfarbton thermisch sicher?
Zur Bewertung der Funktionstauglich -
keit einer Beschichtung mit dunklen 
Farbtönen ist bei Unterschreitung eines 
HBW 20 der TSR-Wert heranzuziehen. 

Ist der TSR-Wert ≥ 25, ist die 
Beschichtung als thermisch 
sicher einzustufen. 

Dieses Erscheiunungsbild gehört der Vergangenheit an.

AcomixPro erhöht die Farbtonstabilität.

ACOMIXPRO
MEHR SICHERHEIT & FARBTONVIELFALT 

FÜR FASSADEN

fassadenfarben
                         Unverb. empf.
Bezeichnung Anmerkung Gebinde ME Spez.               VK-Preis inkl. MwSt.
  größe  Gewicht Euro/L Euro/Geb. 

 

Alphaloxan Weiß  5,000 L  1,48  14,96  74,80
Alphaloxan Weiß  12,500 L  1,48  13,49  168,63
Alphaloxan PG 1  5,000 L   17,35  86,75
Alphaloxan PG 1  12,500 L   15,87  198,38
Alphaloxan PG 2  5,000 L   19,23  96,15
Alphaloxan PG 2  12,500 L   17,77  222,13
Alphaloxan PG 3  5,000 L   20,90  104,50
Alphaloxan PG 3  12,500 L   19,44  243,00

mehr sicherheit und farbtonvielfalt für fassaden     
Alphaloxan PG 4  5,000 L   17,66  88,30
Alphaloxan PG 4  12,500 L   16,18  202,25
Alphaloxan PG 5  5,000 L   21,39  106,95
Alphaloxan PG 5  12,500 L   19,91  248,88
Alphaloxan PG 6  5,000 L   24,15  120,75
Alphaloxan PG 6  12,500 L   22,68  283,50

Alphaloxan Primer  10,000 L  1,04  9,66  96,60

Alphaloxan Flex Weiß  5,000 L  1,46  18,77  93,85
Alphaloxan Flex Weiß  12,500 L  1,46  17,05  213,13
Alphaloxan Flex PG 1  5,000 L   20,19  100,95
Alphaloxan Flex PG 1  12,500 L   18,49  231,13
Alphaloxan Flex PG 2  5,000 L   22,01  110,05
Alphaloxan Flex PG 2  12,500 L   20,30  253,75
Alphaloxan Flex PG 3  5,000 L   23,84  119,20
Alphaloxan Flex PG 3  12,500 L   22,12  276,50

mehr sicherheit und farbtonvielfalt für fassaden     
Alphaloxan Flex PG 4  5,000 L   21,47  107,35
Alphaloxan Flex PG 4  12,500 L   19,75  246,88
Alphaloxan Flex PG 5  5,000 L   25,18  125,90
Alphaloxan Flex PG 5  12,500 L   23,48  293,50
Alphaloxan Flex PG 6  5,000 L   27,96  139,80
Alphaloxan Flex PG 6  12,500 L   26,24  328,00

Alpha Topsil Weiß  5,000 L  1,58  13,81  69,05
Alpha Topsil Weiß  12,500 L  1,58  12,43  155,38
Alpha Topsil PG 1  1,000 L   18,55  18,55
Alpha Topsil PG 1  5,000 L   16,18  80,90
Alpha Topsil PG 1  12,500 L   14,80  185,00
Alpha Topsil PG 2  5,000 L   18,00  90,00
Alpha Topsil PG 2  12,500 L   16,63  207,88
Alpha Topsil PG 3  1,000 L   22,35  22,35
Alpha Topsil PG 3  5,000 L   19,98  99,90
Alpha Topsil PG 3  12,500 L   18,61  232,63

mehr sicherheit und farbtonvielfalt für fassaden     
Alpha Topsil PG 4  1,000 L   18,86  18,86
Alpha Topsil PG 4  5,000 L   16,50  82,50
Alpha Topsil PG 4  12,500 L   15,12  189,00
Alpha Topsil PG 5  5,000 L   20,22  101,10
Alpha Topsil PG 5  12,500 L   18,84  235,50
Alpha Topsil PG 6  1,000 L   25,37  25,37
Alpha Topsil PG 6  5,000 L   22,99  114,95
Alpha Topsil PG 6  12,500 L   21,62  270,25
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Überhitzungsschutz durch 
TSR-Technologie
Sonneneinwirkung auf dunkle Farbtöne heizt die Fassade schneller auf.  
Die Oberflächentemperatur erreicht oft die kritische Marke von 70 ° C.  
Das kann gerade auf gedämmten Fassaden zu Spannungsrissen und  
einem schnellen Altern des Anstrichfilms führen. 

Um das zu verhindern, nutzt AcomixPro 
die innovative TSR-Technologie, die 
mithilfe der Infrarot-Reflex-Formel für  
eine maximale Reflexion des Sonnen-
lichts sorgt.

Das Ergebnis: Mit TSR-Technologie 
getönte Fassaden sind bis zu 25 ° C 
kühler. Selbst bei sehr dunklen Farb  - 
tönen liegt die Temperatur deshalb 
immer noch unter der kritischen  
Grenze von 70 ° C.

Hitzeschutz dank  
Infrarot-Reflex-Formel 
mit TSR-Technologie Bis zu 25 ° C kühler
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Erstklassiges Profi-Instrument für die 
sichere Farbtonauswahl
Die Auswahl von Farbtönen an der Fassade ist häufig anspruchs-
voll und schwierig. Die perfekte Unterstützung für Malerprofis und 
Planer ist der neue 1PLUS Fassadenfächer. Dank klarer Struktur 
und einer überschaubaren Anzahl an Farbtönen ist er das ideale 
Arbeitsmittel, um einfach und schnell eine Entscheidung herbeizu-
führen. Als praktischer Helfer mit nur einem Farbton pro Seite 
lässt er sich direkt ans Objekt anhalten.

•   Die gängigsten Farbtöne für den Außenbereich 
•   150 Farbtöne
•   Einteilung in vier Gruppen 

(14 x Weiß, 7 x Grau, 124 x farbig, 5 x intensiv)
•   Alle Farbtöne enthalten sehr gut lichtbeständige 

  anorganische Pigmente
•   Die Auswahl wird nur unter sicheren Farbtönen getroffen
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Quelle: Industrieverband Mörtel e. V.

Wellenlänge (nm)

Mit AcomixPro ist der Farbton T0.20.40  
von Herbol Silatec thermisch sicher.

Die Grafik zeigt: Je mehr 
Sonnenlicht reflektiert wird, 
desto geringer ist die thermische 
Belastung der Oberfläche und 
der beschichteten Bauteile.
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ACOMIXPRO
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Im Gegensatz zum Hellbezugswert (HBW), 
der nur die Helligkeit eines Farbtons  
angibt, beschreibt der TSR-Wert (Total Solar 
Reflec tance) die von der Fassade reflektierte 
Sonneneinstrahlung – von ultravioletter und 
sichtbarer Strahlung bis in den infraroten 
Bereich hinein. Je höher der TSR-Wert  
(variiert zwischen 0 und 100), desto  
geringer ist die Aufheizung.

Wann ist ein Fassadenfarbton thermisch sicher?
Zur Bewertung der Funktionstauglich -
keit einer Beschichtung mit dunklen 
Farbtönen ist bei Unterschreitung eines 
HBW 20 der TSR-Wert heranzuziehen. 

Ist der TSR-Wert ≥ 25, ist die 
Beschichtung als thermisch 
sicher einzustufen. 

Dieses Erscheiunungsbild gehört der Vergangenheit an.

AcomixPro erhöht die Farbtonstabilität.

ACOMIXPRO
MEHR SICHERHEIT & FARBTONVIELFALT 

FÜR FASSADEN
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Erstklassiges Profi-Instrument für die 
sichere Farbtonauswahl
Die Auswahl von Farbtönen an der Fassade ist häufig anspruchs-
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Planer ist der neue 1PLUS Fassadenfächer. Dank klarer Struktur 
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Arbeitsmittel, um einfach und schnell eine Entscheidung herbeizu-
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Im Gegensatz zum Hellbezugswert (HBW), 
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Erstklassiges Profi-Instrument für die 
sichere Farbtonauswahl
Die Auswahl von Farbtönen an der Fassade ist häufig anspruchs-
voll und schwierig. Die perfekte Unterstützung für Malerprofis und 
Planer ist der neue 1PLUS Fassadenfächer. Dank klarer Struktur 
und einer überschaubaren Anzahl an Farbtönen ist er das ideale 
Arbeitsmittel, um einfach und schnell eine Entscheidung herbeizu-
führen. Als praktischer Helfer mit nur einem Farbton pro Seite 
lässt er sich direkt ans Objekt anhalten.

•   Die gängigsten Farbtöne für den Außenbereich 
•   150 Farbtöne
•   Einteilung in vier Gruppen 

(14 x Weiß, 7 x Grau, 124 x farbig, 5 x intensiv)
•   Alle Farbtöne enthalten sehr gut lichtbeständige 

  anorganische Pigmente
•   Die Auswahl wird nur unter sicheren Farbtönen getroffen
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Quelle: Industrieverband Mörtel e. V.

Wellenlänge (nm)

Mit AcomixPro ist der Farbton T0.20.40  
von Herbol Silatec thermisch sicher.

Die Grafik zeigt: Je mehr 
Sonnenlicht reflektiert wird, 
desto geringer ist die thermische 
Belastung der Oberfläche und 
der beschichteten Bauteile.
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Im Gegensatz zum Hellbezugswert (HBW), 
der nur die Helligkeit eines Farbtons  
angibt, beschreibt der TSR-Wert (Total Solar 
Reflec tance) die von der Fassade reflektierte 
Sonneneinstrahlung – von ultravioletter und 
sichtbarer Strahlung bis in den infraroten 
Bereich hinein. Je höher der TSR-Wert  
(variiert zwischen 0 und 100), desto  
geringer ist die Aufheizung.

Wann ist ein Fassadenfarbton thermisch sicher?
Zur Bewertung der Funktionstauglich -
keit einer Beschichtung mit dunklen 
Farbtönen ist bei Unterschreitung eines 
HBW 20 der TSR-Wert heranzuziehen. 

Ist der TSR-Wert ≥ 25, ist die 
Beschichtung als thermisch 
sicher einzustufen. 

Dieses Erscheiunungsbild gehört der Vergangenheit an.

AcomixPro erhöht die Farbtonstabilität.
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MEHR SICHERHEIT & FARBTONVIELFALT 
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Überhitzungsschutz durch 
TSR-Technologie
Sonneneinwirkung auf dunkle Farbtöne heizt die Fassade schneller auf.  
Die Oberflächentemperatur erreicht oft die kritische Marke von 70 ° C.  
Das kann gerade auf gedämmten Fassaden zu Spannungsrissen und  
einem schnellen Altern des Anstrichfilms führen. 

Um das zu verhindern, nutzt AcomixPro 
die innovative TSR-Technologie, die 
mithilfe der Infrarot-Reflex-Formel für  
eine maximale Reflexion des Sonnen-
lichts sorgt.

Das Ergebnis: Mit TSR-Technologie 
getönte Fassaden sind bis zu 25 ° C 
kühler. Selbst bei sehr dunklen Farb  - 
tönen liegt die Temperatur deshalb 
immer noch unter der kritischen  
Grenze von 70 ° C.

Hitzeschutz dank  
Infrarot-Reflex-Formel 
mit TSR-Technologie Bis zu 25 ° C kühler
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Erstklassiges Profi-Instrument für die 
sichere Farbtonauswahl
Die Auswahl von Farbtönen an der Fassade ist häufig anspruchs-
voll und schwierig. Die perfekte Unterstützung für Malerprofis und 
Planer ist der neue 1PLUS Fassadenfächer. Dank klarer Struktur 
und einer überschaubaren Anzahl an Farbtönen ist er das ideale 
Arbeitsmittel, um einfach und schnell eine Entscheidung herbeizu-
führen. Als praktischer Helfer mit nur einem Farbton pro Seite 
lässt er sich direkt ans Objekt anhalten.

•   Die gängigsten Farbtöne für den Außenbereich 
•   150 Farbtöne
•   Einteilung in vier Gruppen 

(14 x Weiß, 7 x Grau, 124 x farbig, 5 x intensiv)
•   Alle Farbtöne enthalten sehr gut lichtbeständige 
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•   Die Auswahl wird nur unter sicheren Farbtönen getroffen
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Mit AcomixPro ist der Farbton T0.20.40  
von Herbol Silatec thermisch sicher.

Die Grafik zeigt: Je mehr 
Sonnenlicht reflektiert wird, 
desto geringer ist die thermische 
Belastung der Oberfläche und 
der beschichteten Bauteile.
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Im Gegensatz zum Hellbezugswert (HBW), 
der nur die Helligkeit eines Farbtons  
angibt, beschreibt der TSR-Wert (Total Solar 
Reflec tance) die von der Fassade reflektierte 
Sonneneinstrahlung – von ultravioletter und 
sichtbarer Strahlung bis in den infraroten 
Bereich hinein. Je höher der TSR-Wert  
(variiert zwischen 0 und 100), desto  
geringer ist die Aufheizung.

Wann ist ein Fassadenfarbton thermisch sicher?
Zur Bewertung der Funktionstauglich -
keit einer Beschichtung mit dunklen 
Farbtönen ist bei Unterschreitung eines 
HBW 20 der TSR-Wert heranzuziehen. 

Ist der TSR-Wert ≥ 25, ist die 
Beschichtung als thermisch 
sicher einzustufen. 

Dieses Erscheiunungsbild gehört der Vergangenheit an.

AcomixPro erhöht die Farbtonstabilität.
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Sonneneinwirkung auf dunkle Farbtöne heizt die Fassade schneller auf.  
Die Oberflächentemperatur erreicht oft die kritische Marke von 70 ° C.  
Das kann gerade auf gedämmten Fassaden zu Spannungsrissen und  
einem schnellen Altern des Anstrichfilms führen. 

Um das zu verhindern, nutzt AcomixPro 
die innovative TSR-Technologie, die 
mithilfe der Infrarot-Reflex-Formel für  
eine maximale Reflexion des Sonnen-
lichts sorgt.
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getönte Fassaden sind bis zu 25 ° C 
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Erstklassiges Profi-Instrument für die 
sichere Farbtonauswahl
Die Auswahl von Farbtönen an der Fassade ist häufig anspruchs-
voll und schwierig. Die perfekte Unterstützung für Malerprofis und 
Planer ist der neue 1PLUS Fassadenfächer. Dank klarer Struktur 
und einer überschaubaren Anzahl an Farbtönen ist er das ideale 
Arbeitsmittel, um einfach und schnell eine Entscheidung herbeizu-
führen. Als praktischer Helfer mit nur einem Farbton pro Seite 
lässt er sich direkt ans Objekt anhalten.

•   Die gängigsten Farbtöne für den Außenbereich 
•   150 Farbtöne
•   Einteilung in vier Gruppen 

(14 x Weiß, 7 x Grau, 124 x farbig, 5 x intensiv)
•   Alle Farbtöne enthalten sehr gut lichtbeständige 
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Mit AcomixPro ist der Farbton T0.20.40  
von Herbol Silatec thermisch sicher.

Die Grafik zeigt: Je mehr 
Sonnenlicht reflektiert wird, 
desto geringer ist die thermische 
Belastung der Oberfläche und 
der beschichteten Bauteile.
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Im Gegensatz zum Hellbezugswert (HBW), 
der nur die Helligkeit eines Farbtons  
angibt, beschreibt der TSR-Wert (Total Solar 
Reflec tance) die von der Fassade reflektierte 
Sonneneinstrahlung – von ultravioletter und 
sichtbarer Strahlung bis in den infraroten 
Bereich hinein. Je höher der TSR-Wert  
(variiert zwischen 0 und 100), desto  
geringer ist die Aufheizung.

Wann ist ein Fassadenfarbton thermisch sicher?
Zur Bewertung der Funktionstauglich -
keit einer Beschichtung mit dunklen 
Farbtönen ist bei Unterschreitung eines 
HBW 20 der TSR-Wert heranzuziehen. 

Ist der TSR-Wert ≥ 25, ist die 
Beschichtung als thermisch 
sicher einzustufen. 

Dieses Erscheiunungsbild gehört der Vergangenheit an.

AcomixPro erhöht die Farbtonstabilität.
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Die Oberflächentemperatur erreicht oft die kritische Marke von 70 ° C.  
Das kann gerade auf gedämmten Fassaden zu Spannungsrissen und  
einem schnellen Altern des Anstrichfilms führen. 

Um das zu verhindern, nutzt AcomixPro 
die innovative TSR-Technologie, die 
mithilfe der Infrarot-Reflex-Formel für  
eine maximale Reflexion des Sonnen-
lichts sorgt.

Das Ergebnis: Mit TSR-Technologie 
getönte Fassaden sind bis zu 25 ° C 
kühler. Selbst bei sehr dunklen Farb  - 
tönen liegt die Temperatur deshalb 
immer noch unter der kritischen  
Grenze von 70 ° C.
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Erstklassiges Profi-Instrument für die 
sichere Farbtonauswahl
Die Auswahl von Farbtönen an der Fassade ist häufig anspruchs-
voll und schwierig. Die perfekte Unterstützung für Malerprofis und 
Planer ist der neue 1PLUS Fassadenfächer. Dank klarer Struktur 
und einer überschaubaren Anzahl an Farbtönen ist er das ideale 
Arbeitsmittel, um einfach und schnell eine Entscheidung herbeizu-
führen. Als praktischer Helfer mit nur einem Farbton pro Seite 
lässt er sich direkt ans Objekt anhalten.

•   Die gängigsten Farbtöne für den Außenbereich 
•   150 Farbtöne
•   Einteilung in vier Gruppen 

(14 x Weiß, 7 x Grau, 124 x farbig, 5 x intensiv)
•   Alle Farbtöne enthalten sehr gut lichtbeständige 
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Mit AcomixPro ist der Farbton T0.20.40  
von Herbol Silatec thermisch sicher.

Die Grafik zeigt: Je mehr 
Sonnenlicht reflektiert wird, 
desto geringer ist die thermische 
Belastung der Oberfläche und 
der beschichteten Bauteile.
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ACOMIXPRO
DIE FORMEL FÜR FARBIGE FASSADEN

Im Gegensatz zum Hellbezugswert (HBW), 
der nur die Helligkeit eines Farbtons  
angibt, beschreibt der TSR-Wert (Total Solar 
Reflec tance) die von der Fassade reflektierte 
Sonneneinstrahlung – von ultravioletter und 
sichtbarer Strahlung bis in den infraroten 
Bereich hinein. Je höher der TSR-Wert  
(variiert zwischen 0 und 100), desto  
geringer ist die Aufheizung.

Wann ist ein Fassadenfarbton thermisch sicher?
Zur Bewertung der Funktionstauglich -
keit einer Beschichtung mit dunklen 
Farbtönen ist bei Unterschreitung eines 
HBW 20 der TSR-Wert heranzuziehen. 

Ist der TSR-Wert ≥ 25, ist die 
Beschichtung als thermisch 
sicher einzustufen. 

Dieses Erscheiunungsbild gehört der Vergangenheit an.

AcomixPro erhöht die Farbtonstabilität.

ACOMIXPRO
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FÜR FASSADEN

fassadenfarben
                         Unverb. empf.
Bezeichnung Anmerkung Gebinde ME Spez.               VK-Preis inkl. MwSt.
  größe  Gewicht Euro/L Euro/Geb. 

Alpha Supraliet Weiß  5,000 L  1,51  16,99  84,95
Alpha Supraliet Weiß  12,500 L  1,51  15,30  191,25
Alpha Supraliet PG 1  5,000 L   19,38  96,90
Alpha Supraliet PG 1  12,500 L   17,69  221,13
Alpha Supraliet PG 2  5,000 L   21,36  106,80
Alpha Supraliet PG 2  12,500 L   19,67  245,88
Alpha Supraliet PG 3  5,000 L   23,17  115,85 
Alpha Supraliet PG 3  12,500 L   21,50  268,75

mehr sicherheit und farbtonvielfalt für fassaden     
Alpha Supraliet PG 4  5,000 L   19,69  98,45
Alpha Supraliet PG 4  12,500 L   18,00  225,00
Alpha Supraliet PG 5  5,000 L   23,42  117,10
Alpha Supraliet PG 5  12,500 L   21,73  271,63
Alpha Supraliet PG 6  5,000 L   26,18  130,90
Alpha Supraliet PG 6  12,500 L   24,51  306,38

Alphatex IQ Weiß  5,000 L  1,4  12,15  60,75
Alphatex IQ Weiß  12,500 L  1,4  10,95  136,88
Alphatex IQ PG 1  1,000 L   16,61  16,61
Alphatex IQ PG 1  5,000 L   14,54  72,70
Alphatex IQ PG 1  12,500 L   13,32  166,50
Alphatex IQ PG 2  1,000 L   18,67  18,67
Alphatex IQ PG 2  5,000 L   16,60  83,00
Alphatex IQ PG 2  12,500 L   15,40  192,50
Alphatex IQ PG 3  1,000 L   20,42  20,42
Alphatex IQ PG 3  5,000 L   18,35  91,75
Alphatex IQ PG 3  12,500 L   17,13  214,13

mehr sicherheit und farbtonvielfalt für fassaden     
Alphatex IQ PG 4  1,000 L   16,93  16,93
Alphatex IQ PG 4  5,000 L   14,85  74,25
Alphatex IQ PG 4  12,500 L   13,65  170,63
Alphatex IQ PG 5  1,000 L   20,65  20,65
Alphatex IQ PG 5  5,000 L   18,58  92,90
Alphatex IQ PG 5  12,500 L   17,38  217,25
Alphatex IQ PG 6  1,000 L   23,43  23,43
Alphatex IQ PG 6  5,000 L   21,36  106,80
Alphatex IQ PG 6  12,500 L   20,14  251,75

Alphatex IQ Mat Weiß  5,000 L  1,4  14,16  70,80
Alphatex IQ Mat Weiß  12,500 L  1,4  12,76  159,50
Alphatex IQ Mat PG 1  5,000 L   16,55  82,75
Alphatex IQ Mat PG 1  12,500 L   15,13  189,13
Alphatex IQ Mat PG 2  5,000 L   18,61  93,05
Alphatex IQ Mat PG 2  12,500 L   17,19  214,88
Alphatex IQ Mat PG 3  5,000 L   20,36  101,80
Alphatex IQ Mat PG 3  12,500 L   18,94  236,75

mehr sicherheit und farbtonvielfalt für fassaden     
Alphatex IQ Mat PG 4  5,000 L   16,86  84,30
Alphatex IQ Mat PG 4  12,500 L   15,46  193,25
Alphatex IQ Mat PG 5  5,000 L   20,59  102,95
Alphatex IQ Mat PG 5  12,500 L   19,17  239,63
Alphatex IQ Mat PG 6  5,000 L   23,37  116,85
Alphatex IQ Mat PG 6  12,500 L   21,95  274,38

Alpha Supraliet Primer  15,000 L  1,026  11,65  174,75
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PG 1/PG 4 aus Base W05 | PG 2/PG 5 aus Base M15 | PG 3/PG 6 aus Base N00

Überhitzungsschutz durch 
TSR-Technologie
Sonneneinwirkung auf dunkle Farbtöne heizt die Fassade schneller auf.  
Die Oberflächentemperatur erreicht oft die kritische Marke von 70 ° C.  
Das kann gerade auf gedämmten Fassaden zu Spannungsrissen und  
einem schnellen Altern des Anstrichfilms führen. 

Um das zu verhindern, nutzt AcomixPro 
die innovative TSR-Technologie, die 
mithilfe der Infrarot-Reflex-Formel für  
eine maximale Reflexion des Sonnen-
lichts sorgt.

Das Ergebnis: Mit TSR-Technologie 
getönte Fassaden sind bis zu 25 ° C 
kühler. Selbst bei sehr dunklen Farb  - 
tönen liegt die Temperatur deshalb 
immer noch unter der kritischen  
Grenze von 70 ° C.

Hitzeschutz dank  
Infrarot-Reflex-Formel 
mit TSR-Technologie Bis zu 25 ° C kühler

Herkömmliche Fassadenfarbe Herkömmliche FassadenfarbeFassadenfarbe 
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Erstklassiges Profi-Instrument für die 
sichere Farbtonauswahl
Die Auswahl von Farbtönen an der Fassade ist häufig anspruchs-
voll und schwierig. Die perfekte Unterstützung für Malerprofis und 
Planer ist der neue 1PLUS Fassadenfächer. Dank klarer Struktur 
und einer überschaubaren Anzahl an Farbtönen ist er das ideale 
Arbeitsmittel, um einfach und schnell eine Entscheidung herbeizu-
führen. Als praktischer Helfer mit nur einem Farbton pro Seite 
lässt er sich direkt ans Objekt anhalten.

•   Die gängigsten Farbtöne für den Außenbereich 
•   150 Farbtöne
•   Einteilung in vier Gruppen 

(14 x Weiß, 7 x Grau, 124 x farbig, 5 x intensiv)
•   Alle Farbtöne enthalten sehr gut lichtbeständige 

  anorganische Pigmente
•   Die Auswahl wird nur unter sicheren Farbtönen getroffen
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Quelle: Industrieverband Mörtel e. V.

Wellenlänge (nm)

Mit AcomixPro ist der Farbton T0.20.40  
von Herbol Silatec thermisch sicher.

Die Grafik zeigt: Je mehr 
Sonnenlicht reflektiert wird, 
desto geringer ist die thermische 
Belastung der Oberfläche und 
der beschichteten Bauteile.
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Im Gegensatz zum Hellbezugswert (HBW), 
der nur die Helligkeit eines Farbtons  
angibt, beschreibt der TSR-Wert (Total Solar 
Reflec tance) die von der Fassade reflektierte 
Sonneneinstrahlung – von ultravioletter und 
sichtbarer Strahlung bis in den infraroten 
Bereich hinein. Je höher der TSR-Wert  
(variiert zwischen 0 und 100), desto  
geringer ist die Aufheizung.

Wann ist ein Fassadenfarbton thermisch sicher?
Zur Bewertung der Funktionstauglich -
keit einer Beschichtung mit dunklen 
Farbtönen ist bei Unterschreitung eines 
HBW 20 der TSR-Wert heranzuziehen. 

Ist der TSR-Wert ≥ 25, ist die 
Beschichtung als thermisch 
sicher einzustufen. 

Dieses Erscheiunungsbild gehört der Vergangenheit an.

AcomixPro erhöht die Farbtonstabilität.

ACOMIXPRO
MEHR SICHERHEIT & FARBTONVIELFALT 

FÜR FASSADEN

Überhitzungsschutz durch 
TSR-Technologie
Sonneneinwirkung auf dunkle Farbtöne heizt die Fassade schneller auf.  
Die Oberflächentemperatur erreicht oft die kritische Marke von 70 ° C.  
Das kann gerade auf gedämmten Fassaden zu Spannungsrissen und  
einem schnellen Altern des Anstrichfilms führen. 

Um das zu verhindern, nutzt AcomixPro 
die innovative TSR-Technologie, die 
mithilfe der Infrarot-Reflex-Formel für  
eine maximale Reflexion des Sonnen-
lichts sorgt.

Das Ergebnis: Mit TSR-Technologie 
getönte Fassaden sind bis zu 25 ° C 
kühler. Selbst bei sehr dunklen Farb  - 
tönen liegt die Temperatur deshalb 
immer noch unter der kritischen  
Grenze von 70 ° C.

Hitzeschutz dank  
Infrarot-Reflex-Formel 
mit TSR-Technologie Bis zu 25 ° C kühler
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Erstklassiges Profi-Instrument für die 
sichere Farbtonauswahl
Die Auswahl von Farbtönen an der Fassade ist häufig anspruchs-
voll und schwierig. Die perfekte Unterstützung für Malerprofis und 
Planer ist der neue 1PLUS Fassadenfächer. Dank klarer Struktur 
und einer überschaubaren Anzahl an Farbtönen ist er das ideale 
Arbeitsmittel, um einfach und schnell eine Entscheidung herbeizu-
führen. Als praktischer Helfer mit nur einem Farbton pro Seite 
lässt er sich direkt ans Objekt anhalten.

•   Die gängigsten Farbtöne für den Außenbereich 
•   150 Farbtöne
•   Einteilung in vier Gruppen 

(14 x Weiß, 7 x Grau, 124 x farbig, 5 x intensiv)
•   Alle Farbtöne enthalten sehr gut lichtbeständige 

  anorganische Pigmente
•   Die Auswahl wird nur unter sicheren Farbtönen getroffen
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Wellenlänge (nm)

Mit AcomixPro ist der Farbton T0.20.40  
von Herbol Silatec thermisch sicher.

Die Grafik zeigt: Je mehr 
Sonnenlicht reflektiert wird, 
desto geringer ist die thermische 
Belastung der Oberfläche und 
der beschichteten Bauteile.
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Im Gegensatz zum Hellbezugswert (HBW), 
der nur die Helligkeit eines Farbtons  
angibt, beschreibt der TSR-Wert (Total Solar 
Reflec tance) die von der Fassade reflektierte 
Sonneneinstrahlung – von ultravioletter und 
sichtbarer Strahlung bis in den infraroten 
Bereich hinein. Je höher der TSR-Wert  
(variiert zwischen 0 und 100), desto  
geringer ist die Aufheizung.

Wann ist ein Fassadenfarbton thermisch sicher?
Zur Bewertung der Funktionstauglich -
keit einer Beschichtung mit dunklen 
Farbtönen ist bei Unterschreitung eines 
HBW 20 der TSR-Wert heranzuziehen. 

Ist der TSR-Wert ≥ 25, ist die 
Beschichtung als thermisch 
sicher einzustufen. 

Dieses Erscheiunungsbild gehört der Vergangenheit an.

AcomixPro erhöht die Farbtonstabilität.

ACOMIXPRO
MEHR SICHERHEIT & FARBTONVIELFALT 

FÜR FASSADEN

Überhitzungsschutz durch 
TSR-Technologie
Sonneneinwirkung auf dunkle Farbtöne heizt die Fassade schneller auf.  
Die Oberflächentemperatur erreicht oft die kritische Marke von 70 ° C.  
Das kann gerade auf gedämmten Fassaden zu Spannungsrissen und  
einem schnellen Altern des Anstrichfilms führen. 
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mithilfe der Infrarot-Reflex-Formel für  
eine maximale Reflexion des Sonnen-
lichts sorgt.

Das Ergebnis: Mit TSR-Technologie 
getönte Fassaden sind bis zu 25 ° C 
kühler. Selbst bei sehr dunklen Farb  - 
tönen liegt die Temperatur deshalb 
immer noch unter der kritischen  
Grenze von 70 ° C.
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innenwandfarben
                         Unverb. empf.
Bezeichnung Anmerkung Gebinde ME Spez.               VK-Preis inkl. MwSt.
  größe  Gewicht Euro/L Euro/Geb.

Alphacron Pure PG 1  1,000 L   27,88  27,88

Alphacron Pure PG 1  5,000 L   21,82  109,10

Alphacron Pure PG 1  10,000 L   19,70  197,00

Alphacron Pure PG 2  1,000 L   29,78  29,78

Alphacron Pure PG 2  5,000 L   23,73  118,65

Alphacron Pure PG 2  10,000 L   21,61  216,10

Alphacron Pure PG 3  1,000 L   32,07  32,07

Alphacron Pure PG 3  5,000 L   26,02  130,10

Alphacron Pure PG 3  10,000 L   23,90  239,00

Alpha Rezisto Mat Weiß  1,000 L  1,43  14,90  14,90

Alpha Rezisto Mat Weiß  5,000 L  1,43  11,90  59,50

Alpha Rezisto Mat Weiß  12,500 L  1,43  10,72  134,00

Alpha Rezisto Mat PG 1  1,000 L   17,27  17,27

Alpha Rezisto Mat PG 1  5,000 L   14,27  71,35

Alpha Rezisto Mat PG 1  10,000 L   13,09  130,90

Alphacron Matt SF Weiß  5,000 L  1,583  10,62  53,10

Alphacron Matt SF Weiß  12,500 L  1,583  9,53  119,13

Alphacron Matt SF PG 1  1,000 L   15,72  15,72

Alphacron Matt SF PG 1  5,000 L   12,45  62,25

Alphacron Matt SF PG 1  12,500 L   11,34  141,75

Alphacron Matt SF PG 2  1,000 L   17,39  17,39

Alphacron Matt SF PG 2  5,000 L   14,10  70,50

Alphacron Matt SF PG 2  12,500 L   13,01  162,63

Alphacron Matt SF PG 3  1,000 L   19,69  19,69

Alphacron Matt SF PG 3  5,000 L   16,41  82,05

Alphacron Matt SF PG 3  12,500 L   15,30  191,25

Alpha Acryllatex SF weiß (= Base W05)  1,000 L  1,30  16,47  16,47

Alpha Acryllatex SF weiß (= Base W05)  5,000 L  1,30  12,90  64,50

Alpha Acryllatex SF weiß (= Base W05)  10,000 L  1,30  11,84  118,40

Alpha Acryllatex SF PG 1  1,000 L   18,69  18,69

Alpha Acryllatex SF PG 1  5,000 L   15,10  75,50

Alpha Acryllatex SF PG 1  10,000 L   14,02  140,20

Alpha Acryllatex SF PG 2  1,000 L   20,51  20,51

Alpha Acryllatex SF PG 2  5,000 L   16,93  84,65

Alpha Acryllatex SF PG 2  10,000 L   15,85  158,50

Alpha Acryllatex SF PG 3  1,000 L   22,96  22,96

Alpha Acryllatex SF PG 3  5,000 L   19,39  96,95

Alpha Acryllatex SF PG 3  10,000 L   18,30  183,00
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49

innenwandfarben
                         Unverb. empf.
Bezeichnung Anmerkung Gebinde ME Spez.               VK-Preis inkl. MwSt.
  größe  Gewicht Euro/L Euro/Geb. 

Alphadur Compact SF Weiß  5,000 L  1,55  8,55  42,75 

Alphadur Compact SF Weiß  12,500 L  1,55  7,66  95,75

Alphadur Compact SF PG 1  1,000 L   14,48  14,48

Alphadur Compact SF PG 1  5,000 L   10,92  54,60

Alphadur Compact SF PG 1  12,500 L   10,03  125,38

Alphadur Compact SF PG 2  1,000 L   16,29  16,29

Alphadur Compact SF PG 2  5,000 L   12,75  63,75

Alphadur Compact SF PG 2  12,500 L   11,86  148,25

Alphadur Compact SF PG 3  1,000 L   18,44  18,44

Alphadur Compact SF PG 3  5,000 L   14,88  74,40

Alphadur Compact SF PG 3  12,500 L   13,99  174,88

Alpha Latex Satin SF Weiß  5,000 L  1,36  10,73  53,65

Alpha Latex Satin SF Weiß  12,500 L  1,36  9,67  120,88

Alpha Latex Satin SF PG 1  5,000 L   12,71  63,55

Alpha Latex Satin SF PG 1  12,500 L   11,65  145,63

Alpha Latex Satin SF PG 2  5,000 L   14,70  73,50

Alpha Latex Satin SF PG 2  12,500 L   13,63  170,38

Alphadur HD SF Weiß  5,000 L  1,585  7,75  38,75

Alphadur HD SF Weiß  12,500 L  1,585  6,83  85,38

SI Alphadur HD SF PG 1  1,000 L   13,32  13,32

SI Alphadur HD SF PG 1  5,000 L   9,89  49,45

SI Alphadur HD SF PG 1  12,500 L   8,97  112,13

SI Alphadur HD SF PG 2  1,000 L   15,23  15,23

SI Alphadur HD SF PG 2  5,000 L   11,79  58,95

SI Alphadur HD SF PG 2  12,500 L   10,87  135,88

SI Alphadur HD SF PG 3  1,000 L   17,13  17,13

SI Alphadur HD SF PG 3  5,000 L   13,70  68,50

SI Alphadur HD SF PG 3  12,500 L   12,78  159,75

Alpha Wandfarbe SF PG 1  1,000 L   14,55  14,55

Alpha Wandfarbe SF PG 1  5,000 L   11,26  56,30

Alpha Wandfarbe SF PG 1  12,500 L   10,30  128,75

Alpha Wandfarbe SF PG 2  1,000 L   16,38  16,38

Alpha Wandfarbe SF PG 2  5,000 L   13,09  65,45

Alpha Wandfarbe SF PG 2  12,500 L   12,12  151,50

Alpha Wandfarbe SF PG 3  1,000 L   18,67  18,67

Alpha Wandfarbe SF PG 3  5,000 L   15,40  77,00

Alpha Wandfarbe SF PG 3  12,500 L   14,43  180,38

Alpha SanoProtex Weiß  12,500 L  1,388  16,10  201,25

Alpha SanoProtex PG 1  12,500 L   18,49  231,13

Li
ef

er
p

ro
g

ra
m

m
 

si
eh

e 
S

ei
te

49

50

50

50



16

innenwandfarben
                         Unverb. empf.
Bezeichnung Anmerkung Gebinde ME Spez.               VK-Preis inkl. MwSt.
  größe  Gewicht Euro/L Euro/Geb. 

Alphasol Silikat Weiß   5,000 L  1,53  9,69  48,45

Alphasol Silikat Weiß   12,500 L  1,53  8,72  109,00

Alphasol Silikat PG 1   2,500 L   13,46  33,65

Alphasol Silikat PG 1   5,000 L   12,06  60,30

Alphasol Silikat PG 1   12,500 L   11,09  138,63

Alphasol Silikat PG 3   2,500 L   18,21  45,53

Alphasol Silikat PG 3   5,000 L   16,82  84,10

Alphasol Silikat PG 3   12,500 L   15,85  198,13 

Wapex 660 Set  1,000 L  1,051  44,85  44,85

Wapex 660 Set  5,000 L  1,051  39,76  198,80

Wapex 660 Set PG 1  1,000 L   47,24  47,24

Wapex 660 Set PG 1  5,000 L   42,15  210,75

Wapex 660 Set PG 2  1,000 L   50,00  50,00

Wapex 660 Set PG 2  5,000 L   44,91  224,55

Wapex 660 Set PG 3  1,000 L   51,98  51,98

Wapex 660 Set PG 3  5,000 L   46,89  234,45

Alphatura-Mehrfarbeneffekt-Beschichtung  5,000 L  1,18  21,62  108,10

Alphatura-Mehrfarbeneffekt-Beschichtung  15,000 L  1,18  19,48  292,20

Alpha Isolux SF Weiß  10,000 L  1,431  19,84  198,40

Alpha Metallic färbig  2,500 L   28,98  72,45

 

GewebeSYSTeM

Alpha Skinlijm semi-transparent  10,000 L  1,2  4,66  46,60

Alphaskin Dessin 302  1,000  R   191,10  191,10

Alphaskin Dessin 303  1,000  R   303,42  303,42

Alphaskin Dessin 304  1,000  R   262,86  262,86

Alphaskin Dessin 306  1,000  R   184,08  184,08

Alphaskin Dessin 312  1,000  R   148,36  148,36

Alphaskin Dessin 318  1,000  R   160,06  160,06

Alphaskin Dessin 400  1,000  R   408,72  408,72

Alphaskin Dessin 401  1,000  R   408,72  408,72

Alphaskin Dessin 402  1,000  R   245,23  245,23

Alphaskin Dessin 403  1,000  R   245,23  245,23

Alphaskin Dessin 404  1,000  R   245,23  245,23

Alphaskin Dessin 304 pigmentiert  1,000  R   290,16  290,16

Alphaskin Dessin 306 pigmentiert  1,000  R   212,94  212,94

Alphaskin Dessin 318 pigmentiert  1,000  R   190,01  190,01

Alphaskin 500 vorgeklebt  1,000  R   352,56  352,56

Alphaskin 501 vorgeklebt  1,000  R   326,04  326,04

Alphaskin Spachtel-Vlies 601  1,000  R   81,12  81,12

Alphaskin Anstrich-Vlies 600  1,000  R   83,46  83,46

Alphaskin Anstrich-Vlies 602  1,000  R   182,52  182,52

Alphaskin Sanier-Vlies 603   1,000  R   88,92  88,92
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bodenflächen im innenbereich
                         Unverb. empf.
Bezeichnung Anmerkung Gebinde ME Spez.               VK-Preis inkl. MwSt.
  größe  Gewicht Euro/L Euro/Geb.

Wapex 660 Set  1,000 L  1,051  44,85  44,85

Wapex 660 Set  5,000 L  1,051  39,76  198,80

Wapex 660 Set PG 1  1,000 L   47,24  47,24

Wapex 660 Set PG 1  5,000 L   42,15  210,75

Wapex 660 Set PG 2  1,000 L   50,00  50,00

Wapex 660 Set PG 2  5,000 L   44,91  224,55

Wapex 660 Set PG 3  1,000 L   51,98  51,98

Wapex 660 Set PG 3  5,000 L   46,89  234,45
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bodenflächen im innenbereich

grundierungen
                         Unverb. empf.
Bezeichnung Anmerkung Gebinde ME Spez.               VK-Preis inkl. MwSt.
  größe  Gewicht Euro/L Euro/Geb. 

Super Aktivator  10,000 L  1,006  5,66  56,60

Alpha Barol  1,000 L  1,026  15,80  15,80

Alpha Barol  10,000 L  1,026  14,04  140,40

Alpha Primer SF Weiß  5,000 L  1,44  14,41  72,05

Alpha Primer SF Weiß  12,500 L  1,44  12,98  162,25

Alpha Primer SF PG 1                    5,000 L                 16,79 83,95

Alpha Primer SF PG 1                   12,500 L               15,37 192,13

Alpha Fix  10,000 L  0,833  14,15  141,50

Alpha Isoprimer  5,000 L  1,25  21,79  108,95
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19Produkttechnische Informationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Ausschreibungstexten unter www.sikkens.at

1. allGemeines
1.1. Die Annahme und Durchführung von Aufträgen und sohin der Abschluss von Rechtsgeschäf-
ten erfolgt ausschließlich aufgrund unserer nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung. Wir schließen 
Verträge grundsätzlich nur auf Grundlage dieser Bedingungen ab. Der Kunde anerkennt 
ausdrücklich diese Verkaufs- und Lieferbedingungen rechtsverbindlich zur Kenntnis genommen zu 
haben, sodass diese Vertragsinhalt geworden sind. Dies gilt auch für den Fall, dass der Kunde auf 
seine eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verweist. Diese Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen gelten auch für alle künftigen Vertragsbeziehungen, daher auch dann, wenn bei Zusatzverträ-
gen darauf nicht ausdrücklich hingewiesen wird. Allfällige Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Kunden werden – selbst bei Kenntnis – nicht akzeptiert, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich und 
schriftlich anderes vereinbart wird. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. Eines weiteren Widerspruchs gegen AGB des Kunden bedarf es 
nicht. Änderungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen werden dem Kunden bekanntgegeben 
und gelten als vereinbart, wenn der Kunde den geänderten Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht 
schriftlich binnen 14 Tagen widerspricht, auf die Bedeutung des Schweigens wird der Kunde in der 
Verständigung ausdrücklich hingewiesen.
1.2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet werden. Ein Vertragsabschluss kommt ausschließlich durch eine schriftliche 
Auftragsbestätigung unsererseits rechtswirksam zu Stande. Bei kurzfristiger Lieferung ersetzt die 
Rechnung eine Auftragsbestätigung.

2. lieferunG
2.1. Unsere Lieferungen erfolgen in jedem Fall unfrei auf Rechnung des Kunden.
2.2. Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald ein Kunde all seinen 
Verpflichtungen, die zur Lieferung erforderlich sind, nachgekommen ist (z.B. Eingang der 
vereinbarten Anzahlung). Die Lieferfristen und -Termine werden von uns nach Möglichkeit 
eingehalten. Sie sind, falls nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart, unverbindlich und verstehen 
sich immer als voraussichtlicher Zeitpunkt der Bereitstellung und Übergabe an den Kunden. Ein 
Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden wegen Lieferverzuges ist nur unter Setzung einer 
angemessenen, zumindest 2-wöchigen Nachfrist möglich. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebe-
nen Briefes geltend zu machen. Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den Lieferungs- oder 
Leistungsteil, für den Verzug vorliegt.
2.3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk/
Lager verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Nachträgliche Änderungs- und 
Ergänzungswünsche des Kunden verlängern die Lieferzeit angemessen. Dasselbe gilt bei Eintritt 
unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unserer Sphäre liegen, wie z.B. höhere Gewalt, 
Streik, Aussperrung, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Materialien oder Teile.
2.4. Ersatzansprüche des Kunden sind in allen Fällen verspäteter oder nicht ausgeführter Lieferung 
auch nach Ablauf der Nachfrist ausgeschlossen, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
2.5. Unsere Haftung für Verzugsschäden ist mit 0,5% des Werts der im Verzug befindlichen 
Lieferung, maximal jedoch 5% des Werts desjenigen Teils der Lieferung, der nicht rechtzeitig 
geliefert wurde, begrenzt.
2.6. Zum vereinbarten Liefertermin nicht abgenommene Ware wird für die Dauer von maximal 4 
Wochen auf Gefahr und Kosten des Kunden gelagert. Die Lagergebühren hat der Kunde zu 
tragen. Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen oder nach 
Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu 
verwerten. Im Falle einer Verwertung gilt eine Konventionalstrafe von 30% des Rechnungsbetrages 
(exkl. USt) als vereinbart.

3.  lieferunG, versand, GefahrenüberGanG, versicherunG
Der Kunde ist verpflichtet, unsere Lieferungen und Leistungen abzunehmen. Wir liefern 
unversichert. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald der Liefergegenstand dem Spediteur 
oder der sonstigen Versandperson übergeben wurde, im Falle des Annahmeverzuges des Kunden 
ab Versandbereitschaft. Dies gilt auch, wenn Teilelieferungen erfolgen oder wir noch andere 
Leistungen übernommen haben. Mangels ausdrücklich anderslautender Vereinbarung gilt die Ware 
als „ab Werk/ab Lager“ verkauft.

4. preise
4.1. Für unsere Lieferungen verrechnen wir grundsätzlich die in den jeweils gültigen Preislisten 
ausgewiesenen Nettopreise.
4.2. Alle Preisangaben sind freibleibend und verstehen sich – wenn nicht anders angegeben – in 
Euro und exklusive Umsatzsteuer. Sämtliche Transport- und Verpackungskosten, Fracht- und 
Versicherungsspesen, Zölle, Gebühren und Abgaben trägt der Kunde.
4.3. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird zuzüglich in der jeweils gültigen Höhe in Rechnung gestellt. 
Allfällige Gebühren sind vom Kunden zu bezahlen.

5. ZahlunGsbedinGunGen
5.1. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungslegung spesen- und 
abzugsfrei zur Zahlung fällig. Überweisungen gelten erst mit Eingang des Betrages auf unserem 
Konto als Zahlung. Die Annahme von Wechseln oder Schecks erfolgt nur nach schriftlicher 
Vereinbarung, lediglich zahlungshalber und schließt einen Skontoabzug aus. Diskontzinsen sowie 
alle Bankspesen gehen ausschließlich zu Lasten des Kunden.
5.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt nach unserer Wahl den Ersatz des 
tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu begehren. Das 
sind bei Unternehmer derzeit (Stand 2014): 9,2% p.a. über dem Basiszinssatz. Wir sind auch 
berechtigt im Falle des Zahlungs- verzuges des Kunden ab dem Tag der Übergabe der Ware 
Zinseszinsen zu verlangen. Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Zahlungsverzuges, die uns 
entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
notwendig sind, zu ersetzen. Dies umfasst jedenfalls einen Pauschalbetrag von € 40,00 als 
Entschädigung für Betreibungskosten gem. § 458 UGB. Die Geltendmachung weitergehender 
Rechte und Forderungen bleibt hiervon unberührt. Bei Verzug des Kunden mit einer (Teil-)Zahlung 
sind wir berechtigt offene, aber noch nicht fällige Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und/
oder Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung für künftige Lieferungen und Leistungen zu verlangen.
5.3. Die Aufrechnung mit von uns bestrittenen und nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprü-
chen des Kunden ist ausgeschlossen, ebenso die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ohne 
rechtskräftigen Titel oder aufgrund von Ansprüchen aus anderen Rechtsgeschäften.

6. GewährleistunG/Garantie
6.1. Wir gewährleisten die grundsätzliche Eignung der gelieferten Ware für den vorgesehenen 
Verwendungszweck unter Berücksichtigung der zugesagten Eigenschaften und unter der 
Voraussetzung strikter Einhaltung der Lagerbedingungen und Verarbeitungsrichtlinien durch den 
Kunden. Die Gewährleistungsfrist beträgt maximal 12 Monate ab Abnahme. Anwendung, 
Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt 
daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Eine Garantie für die mit dem 
gelieferten Anstrichmaterial hergestellten Anstriche wird daher von uns nicht übernommen.

6.2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware, spätestens innerhalb von 3 Tagen, 
versteckte Mängel binnen ebenfalls 3 Tagen nach Entdeckung, schriftlich zu rügen. Die Rüge ist 
ausreichend zu begründen und mit Beweismaterial zu belegen.
6.3. Bei begründeten Mängeln ist die Gewährleistung auf Neulieferung oder Nachtragung des 
Fehlenden beschränkt, wobei nur Anspruch auf Austauschlieferung für Waren des laufenden 
Programmes besteht. Mehrere Nachbesserungen und Ersatzlieferungen sind zulässig. 
Wandlungs- und Preisminderungsansprüche sind ausgeschlossen. Wir haften nicht für Schäden, 
die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung bzw. Anwendung bzw. Verarbeitung, 
natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Lagerung entstanden sind.
6.4. Für verbilligte sowie für vereinbarungsgemäß gelieferte Ausschussware wird keine wie immer 
geartete Gewährleistung, Garantie oder Haftung übernommen.
6.5. Soweit dies nicht gegen zwingendes Recht verstößt und soweit in diesen Bedingungen nichts 
anderes geregelt ist, haften wir nur für den Ersatz von Schäden, die wir grob fahrlässig oder 
vorsätzlich verursacht haben. Diese Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für den Ersatz von 
Personenschäden. Für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverluste, unterbliebene 
Einsparungen, Folge- und Vermögensschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter haften wir 
nicht. Bei grober Fahrlässigkeit ist die Haftung der Höhe nach mit dem Wert der Warenlieferung 
beschränkt.
6.6. Eine Haftung für Sach- und Personenschäden aufgrund des Produkthaftungsgesetzes ist 
ausgeschlossen. Der Kunde verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluss gegebenenfalls auf seine 
Kunden zu überbinden.

7. eiGentumsvorbehalt
7.1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises vor. Der Kunde trägt das gesamte Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die 
Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung. Für den Fall der Be- und 
Verarbeitung oder Verbindung der Ware mit fremden Sachen erstreckt sich unser Eigentum auf die 
neue Sache. Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Ware im Rahmen des ordentlichen 
Geschäftsbetriebes weiter zu veräußern. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises tritt uns 
der Kunde alle ihm aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen und Sicherungsrechte 
zahlungshalber ab. Er ist verpflichtet, diese Abtretung in seinen Büchern zu vermerken. Im Falle 
des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, die Wiederkäufer der Ware, die uns der 
Kunde bekanntzugeben hat, von der Abtretung zu verständigen und Zahlung an uns zu verlangen.
7.2. Jede Verpfändung oder Sicherungsübereignung unserer unter Eignungsvorbehalt gelieferten 
Waren zu Gunsten Dritter ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Eine Pfändung durch Dritte 
muss uns der Kunde unverzüglich zur Anzeige bringen. Saldoanerkennung berührt den Eigentums-
vorbehalt nicht, ebenso wenig die Hingabe von Wechsel oder Schecks bis zur richtigen und 
tatsächlichen Einlösung. Falls wir von unserem Eigentumsvorbehalt Gebrauch machen müssen 
und die Ware zurücknehmen, erfolgt die Gutschrift für die aufgrund des Eigentumsvorbehaltes 
zurückgenommenen Waren unter Berücksichtigung einer der Lagerdauer, dem Verschleiß sowie 
der sonstigen Umständen angemessenen Preisreduktion, mindestens aber zu 30% des 
Fakturenwertes. Der Besteller verpflichtet sich, uns vor Anmeldung eines Insolvenzverfahrens zu 
verständigen, damit wir unter Eigentumsvorbehalt gelieferte und in unserem Eigentum stehende 
Waren übernehmen können.
7.3. Im Falle des Zahlungsverzuges sind wir zur Sicherstellung der Ware berechtigt, wobei dies die 
Pflichten des Kunden aus dem Kaufvertrag, insbesondere zur Zahlung, nicht aufhebt. Im Falle der 
Pfändung von Waren, die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehen, hat uns der Kunde 
unverzüglich detailliert zu informieren, ebenso sind Aussonderungen unserer Ware wegen einer 
bevorstehenden Insolvenzbelastung der Ware während Bestehen des Eigentumsvorbehaltes 
unzulässig. Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind ordnungsgemäß zu verwahren.
7.4. Wenn Dritte ein Recht an der Ware begründen oder geltend machen wollen, hat der Kunde 
uns davon unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

8. verpackunG
Lieferungen werden nur in den laut den jeweils üblichen Preislisten ersichtlichen Gebindegrößen 
durchgeführt. Geringere Füllmengen laut Kundenwunsch oder Lieferungen in Leihverpackungen 
müssen schriftlich vereinbart werden. Nur die ausdrücklich als Leihverpackung bezeichneten 
Emballagen werden zurückgenommen. Sie sind uns innerhalb von 3 Monaten in einwandfreiem 
Zustand, frei Bahnstation zurückzustellen. Bei Rückstellung nach dieser Frist erfolgt keine Gutschrift. 
Sämtliche Transport- und Verpackungskosten gehen – wie oben ausgeführt – zu Lasten des Kunden.

9. elektronischer Geschäftsverkehr
Bestellungen oder sonstige rechtsgestaltende Erklärungen des Kunden können unter Verwendung 
unserer elektronischen Formulare und per E-Mail gültig abgesandt werden, bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit aber des fehlerfreien Zugangs bei uns. Übermittlungsfehler – gleich welcher Ursache 
– gehen zu Lasten des Kunden. Wir behalten uns vor, wegen einer eingetretenen Fehlfunktion 
unserer Datenverarbeitungsanlage unverzüglich durch geeignete Mittel (individuelle Nachricht, 
Bekanntgabe auf unseren Websiten) die Wirksamkeit einzelner oder zeitlich bestimmter 
rechtsgeschäftlicher Erklärungen zu widerrufen und die nochmalige, gültige Übermittlung derselben 
vorzunehmen oder zu erbitten.

10. erfüllunGsort, rechtswirksamkeit, anwendbares recht, 
Gerichtsstand, datenerfassunG
10.1. Erfüllungsort ist unsere Geschäftsanschrift.
10.2. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des 
internationalen Privatrechts (z.B. IPRG ROM I VO, etc.) und des UN-Kaufrechts.
10.3. Als Gerichtsstand wird die ausschließliche örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen 
Gerichtes für Salzburg vereinbart.
10.4. Sollten Bestimmungen dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen rechtsunwirksam, ungültig 
und/oder nichtig sein oder im Laufe ihrer Dauer werden, so berührt dies dir Rechtswirksamkeit und 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. In diesem Fall ist die rechtsunwirksame, ungültige 
und/oder nichtige Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die rechtswirksam und gültig ist und 
in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung der ersetzen Bestimmung – soweit als möglich und rechtlich 
zulässig – entspricht.
10.5. Die mit unseren Geschäftsbeziehungen zusammenhängenden Daten (insbesondere Name, 
Adresse, Telefon- und Telefaxnummern, E-Mail Adressen, Bestell-, Liefer- und Rechnungsanschrift, 
Bestelldatum, bestellte bzw. gelieferte Produkte oder Dienstleistungen, Stückanzahl, Liefertermine, 
Zahlungs- und Mahndaten, etc.) werden in unserer EDV gespeichert und weiterverarbeitet. 
Der Kunde erklärt dazu sein Einverständnis.
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AkzoNobel ist ein führendes Unternehmen in der Farben- und Lackindustrie 
und ein bedeutender Hersteller von Spezialchemikalien. Auf der Grundlage 
unserer langjährigen Erfahrung beliefern wir Industrie und Verbraucher weltweit 
mit innovativen Produkten und nachhaltigen Technologien, die entwickelt 
wurden, um den wachsenden Bedürfnissen unserer sich schnell verändernden 
Welt gerecht zu werden. Hauptsitz unseres Unternehmens ist Amsterdam, 
Niederlande. Wir beschäftigen ca. 46.000 Mitarbeiter in 80 Ländern und unser 
Produktsortiment umfasst bekannte Marken wie Dulux, Sikkens, International, 
Interpon und Eka. Regelmäßig eingestuft als führendes Unternehmen im 
Bereich der Nachhaltigkeit, haben wir uns verpflichtet, das Leben lebenswerter 
und unsere Städte menschlicher zu machen.

farbkompetenz auf 
höchstem niveau
Seit der Gründung vor mehr  
als 200 Jahren bis heute steht 
der Name Sikkens für hohe 
technische Kompetenz und 
Innovation, erstklassige Pro- 
dukte, größte Farbtonvielfalt  
und Verantwortung für die  
Umwelt. Die Premium-Marke 
aus dem Hause AkzoNobel 
überzeugt nicht nur mit  
technischen Spitzenleistungen, 
sondern bietet zudem  
wegweisende Farbkonzepte, 
fachmännischen Rat und 
umfassende Beratung bei der 
Lösung komplexer Aufgaben. 
Für optimale Ergebnisse, die 
begeistern.

akzo nobel coatings Gmbh
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T  +43 810 500 130 
F  +43(0)662 48989-11
E  sikkens.at@akzonobel.com
www.sikkens.at
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